BDR-WD 900 
BDR-WD 700 


を続•設定ガイド 


本書では、下記について説明しています。 


STEP 


STEP 

2 


アンテナ線と接続ずる 


P. 2-3 





テレビと接続ずる 


P.4-5 


ここでは、下のケーブルを使って接続するち法について 
説明しています。 

• HDMI ケーブルを使って接続する 

• D 端テケーブルと映像•音声コードを使って接続する 

• S 映像ケーブルと映像•音声コードを使って接続する 



e e e 

STEP 

3 


準備ずる in 


ここでは、本機をお使いになる前の準備について説明して 
います。 

• Uf コンに電池を入れる 
• 目- CAS 力ードをセットする 
• 電源を入れる 



f f f 

STEP 

4 


設定ずる 


P. 7-8 


準備完了 録画と再生の基本的な操作については、「かんたんガイド」をご覧ください。 


<VRH1 036-A> 



































ii アンテナ線と接続ずる 


ここでは、本機とアンテナ線、およびテレビとアンテナ線を接続するち法について説明しています。 A 、 B 、 または C のいずれかのち法を選んで 
ください。また、アンテナ線を接続する前にじ(下のことを確認してください。 

-アンテナび設置されている状況によって、接続するち法び異なります。あらかじめ状況を確認してください。 

個別に UHF/VHF/BS アンテナを設置しているとき . 接続 A 

地上デジタル放送受信用の UHF アンテナ、および BS’ 1 ] 日度 CS デジタル放送受信用のアンテナび設置されてし席か確認してください。 

共同で放送を受信している(マンションなど)とき . 接続 B 

地上デジタル放送、および BS’ 1 ] 日度 CS デジタル放送の信号び配信されているか、マンションの管理者に確認してください。 

ケーブルテレビチューナーと接続して放送を受信するとき ••••••• 接続 C 

ケーブルテレビによって接続するち法や受信できる放送は異なります。詳しくは、ご契約されてしぶケーブルテレビ事業者にお問い合わせ 
<ださい。 

-接続するち法によって！; I 下の市販品び必要です。あらかじめお近くの販売店でお買い求めください。 

ーアンテナケーブル 
一衛星放送用同軸ケーブル 
-分波器 
一分配器 

- VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力び]つになっているテレビのときは、別冊の 「取扱説明書」 176、177 ぺージ をご覧ください。 


□ 個別に UHF / VHF / BS アンテナを 
設置しているとき 
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13 ケーブルテレビチューナーと 

同軸ヶーブル(市販） 

CATV 

19 接続して放送を受信ずるとき 




壁のアンテナ端子へ 



テレビの入力端子 


地上デジタル 
アンテナ入力 


RF アンテナ 
ケーブル(付属） 
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テレビと接続ずる 


ここでは、本機とテレビを接続するち法について説明しています。テレビの映像/音声入力端テを確認して、最も良い画質で出力できるケーブ 
ルを使って接続するち法をお勧めします。 

-接続する方法によって市販品のケーブルび必要です。あらかじめお近くの販売店でお買い求めください。 

• A 、 B 、 または C のいずれか1つの方法を選んで接続してください。すべてのケーブルを使って接続する必要はありません。 


画質について 

八イビジョン画質を出力するには、 HDMI ケーブルまたは D 端テケーブルで接続します。 


咖 lt]ia - c | QQa : 口 


> 


-0 


HDMI ケーブル(付鳳 


D 端子ケーブル(市販) 


HDMI ケーブルを使って接続ずる 


映像と音声を、劣化のないデジタル信号で HDMI 対応テレビに伝送できます。 HDMI 対応テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


本機背面部 




HDM 閒応テレビ 



HDMI ケーブル(付鳳 



テレビの入力端子 


HDMI 入力 


HDMI 出力に切り換える 

- HDMI 出力端子と D 映像出力端子の両方にケーブルを接続したときは、映像出力する端テを U モコンで切り換えてください。 

(HDMI 出力端子と D 映像出力端子の両方からは映像は出力されません。） 

- HDMI ケーブルのみ接続して本機の電源をオソこした場合、接続したテレビの電源び入ってし席ときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。 
の映像ケーブルび接続されている場合は、自動で切り換わりません。） 


D 本機の電源をオンにずる 

電源むボタンを 押してください。 


R HDMI 切換ボタンを押ず 

表示び 「 H - oP 」になるまで押し続けます。 

煩度押し続けると D 映像出力「リ - oP 」に戻ります。) 




本体表示部 

D 映像出力のとさ 

イ JJ-oP |- 

HDMI 出力のとを 

H H-oP 1^ 
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□ D 端子ケーブルと映像•音声コード 
を使って接続ずる 


市販の D 映像ケーブルを使って接続します。 




テレビの入力端子 


H S 映像ケースレや映像•音声〕ード 
を使って接続ずる 


市販の S 映像ケーブルや、付属の映像•音声コードを使って接続します。この接続では、八イビジョン画質は出力でさません。 


本機背面部 



映像端テ(黄)は接続しません。 

- □ —— 

S 映像ヶーブル佈販） 

—— B - 

映像•音声コード(付属） 

ビデオ入力 


テレビの入力端子 
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01 準備ずる 


凸 


リモコンに電池を入れる 


ET 裏ぶたを開ける 


凸 


付属の乾電池〈単3形 X H 裏ぶたを閉める 

2個〉 を入れる カチッと音びするまで確実に閉めてくだ 

収納部の®©の表示どおりに正しく さい。 

入れて < ださい。 




參 


マイナス©側から 
入れて < ださい。 



回 


B - CAS (ビー丰ヤス)力ードを 
挿入ずる 


デジタル放送(地上/ BS /1] 日度 CS ) は目- CAS カードびないと受信できません。 必ず付属の B-CAS カードを本機に挿入してくださし、。 
B-CAS 力ード挿入 □ - 


目- CAS 力ードを表面の矢印の方向に、 
奥まで確実に挿入してください。 


◄ PULL OPEN の左側に指をかけて、 
手前に引しにドアを開けます。 


八夏〇のが 


百 


電源を入れる 


Q 電源コードを本体に接続ずる 

コンセントに差し込む施こ、電源プラグの保護キャップ 
をはずして < ださい。 





B-CAS CARD 


0 INPUT 
/500mA) 


□ 


H 次に本機の電源をオンにずる 


電源むボタンを押してください。 



凸 


つンセン|- 



電源コード 


R 最初にテレビの電源をオンにずる 


テレビの入力を切り換える 

iu 下の画面び映るように、テレビの入力切換ボタンで切 
り換えてください。 


■初期設定 

本機(レコーダー)へのアンテナ線の接続はお済みですか？ 

お済みでない場合は、一旦電源を切り、「接続 • 設定ガイド」、 
または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。 

次へ 

[ミ夫定]ボタンで次の画面へ 
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設定ずる 


ET 決定ボタンを押ず 

次の画面に進みます。 



■初期設定 


本機(レコーダ- 

-)へのアンテナ線の接続はお済みですか？ 

お済みでない場合は、一旦電源を切0、「接続 • 設定ガイド」、 
または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。 


次へ 


[ミ央定]ボタンで次の画面へ 


R BS ，1 10度 CS 用アンテナ線を接続ずるかどうかを設定ずる 



•ずる ：目 S .1] 日度 CS デジタル放送用アンテナ線を接続しているときに選びます。 BS.CS アンテナ電源の供給は、 
自動的にけ一りに設定されます。 BS 受信強度び低い (6 日1；(下)ときは、別冊の 取扱説明書195ぺージ をご 
覧ください。 


-しない： BS -1 10度 CS デジタル放送用アンテナ線を接続してぃなぃときに選びます。 BS.CS アンテナ電源は「切」 
に設定されます。 

B お使いのテレビに台わせて tA 和-►ボタンで項目を設定して、決定ボタンを押ず 

お使いのテレビにより画面び異なります。 



HDM 网応テレビと HDMI ケースレで接続 
したとさ 

お住まいの地域の郵便番号でチャンネルを設定します。 

=>取扱説明書196ページ 


■初期設定 

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタ>1レ放送の 
チャンネルを自動設定します。 

お住まいの地域の郵便番号を入力して < ださい。 


テレビと本機を映像•音声コード、 S 映像ケー 
スレ、 または D 端子ケースレで接続したとき 

テレビのタイプ、端テ名、郵便番号などを設定します。 

=>取扱説明書195ページ 


■初期設定 

接続したテレビのタイプを選択してください, 
八イビジョン対応テレビ 
八イビジョン非対応テレビ 


入カミ夫定 


分からない 


わからない 




























Q 決定ボタンを押して設定を終了ずる 

すべての項目を設定すると、 Lii 下の画面び表示されます。 



H 地上 A 、 地上 D 、 BS 、 または CS ボタンを巧して、放送が受信できるか確認ずる 

数字ボタン （1 〜1 2) またはチヤンネルボタンで選局します。 



これで接続と設定びできました。 

録画および再生の基本的な操作については r かんたんガイド」をご覧くださし、。 


接続、設定についてお困0のとを 下記弊社ホームページわご覧ください。 

かんたん接続•設定ガイド 

http://pioneerJp/support/manual/WD700 WD900/ 


お取り扱いについてお困りのとを 


カスタ7—サポートセンター 

【受付時間】 

月曜〜金曜9:3日〜] 8:00、 

±曜•日曜•祝日9:3日〜12:00、 ] 3:0日〜17:0日 
(興社休業曰を除さます。） 


聞0120 -944-222 

-般電話 03-5496-2986 


※フ U - コールは、携帯電記 PHS からはご利用になれません。一般電識ま、携帯電記 PHS からご利用可能ですび、通話料びかかります。 
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